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APLICAÇÃO 

proGav 2.0

INDICAÇÃO 
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MODELOS DISPONÍVEIS 

Reservatório Adulto – Control 

 

 

 

 

Código  Unidade Gravitacional 

(cmH20) 
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Reservatório pediátrico – Antecâmara 

 

 

 

Código  Unidade Gravitacional 

(cmH20) 

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA  
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MODO DE FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA 

 

Posição horizontal do corpo 
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Posição vertical do corpo 
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SELEÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO ADEQUADO 

 

Posição horizontal do corpo 
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Posição vertical do corpo 

DETECÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO NA RADIOGRAFIA 
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UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
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1. Localização 
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2. Processo de verificação 
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3. Processo de regulação 
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Atenção: durante a regulação deve-se ter em atenção que a pressão de abertura não pode ser superior 

a 8 cmH2O por cada processo de regulação, caso contrário, podem ocorrer falhas. 

 

Exemplo:

 

 

 

4. Verificação após a regulação 
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Medidas de prevenção: devido aos magnetes no interior dos Instrumentos proGAV 2.0, 

estes não podem ser utilizados na proximidade de implantes ativos, como p. ex. 

marcapassos. Além disso, não os utilize na proximidade de aparelhos de ressonância 

magnética, uma vez que podem ser danificados. Por esta razão, não é permitida a utilização dos 

Instrumentos proGAV 2.0 na proximidade de aparelhos de ressonância magnética! 
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AJUSTE DA UNIDADE DE PRESSÃO DIFERENCIAL REGULÁVEL 

para a unidade de pressão diferencial regulável são utilizados apenas

 

 

POSSÍVEIS COMPONENTES DA VÁLVULA 

 

Reservatórios 

Advertência: o bombeamento frequente pode originar uma drenagem excessiva e, consequentemente, 

condições de pressão fisiologicamente incompatíveis. O paciente deve ser informado deste perigo. 
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Defletor 

IMPLANTAÇÃO 

 

Colocação do cateter ventricular 

Colocação da válvula 
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Advertência: A unidade de pressão diferencial regulável não deve ser implantada numa área que 

dificulte a localização ou palpação da válvula (p. ex. por baixo de tecido muito cicatrizado). 

Reimplantação 

 

ENSAIO DA VÁLVULA 

Ensaio pré-operatório da válvula 

Advertência: Impurezas na solução utilizada no ensaio podem afetar o desempenho do dispositivo. 
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Ensaio pós-operatório da válvula 

CARACTERÍSTICA PRESSÃO/FLUXO 

Posição horizontal 
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Posição vertical 
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PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO E COMPATIBILIDADE COM PROCESSOS DE DIAGNÓSTICO 
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Advertência: ao utilizar um campo magnético e pressionar simultaneamente a válvula não é possível 

excluir uma regulação da válvula. Na RM, a proGAV 2.0 cria artefatos maiores do que a própria 

válvula. 

Advertência para portadores de marcapassos: devido à implantação de uma proGAV 2.0, o 

funcionamento do marcapasso pode ser afetado. 

EFEITOS SECUNDÁRIOS E INTERAÇÃO 

 

ESTERILIZAÇÃO 
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IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

 

CARTÃO DO PACIENTE 
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VARIANTES 
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Fabricado por: 

 

Importado e Distribuído por: 

 

 

 

 

 


