
CÂMERA EINSTEIN VISION 3.0 

Modelo de Instrução de Uso 

Modelo: PV630 – V:02/17 
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SÍMBOLOS EXISTENTES NO PRODUTO E EMBALAGEM 
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2. MANUSEAMENTO SEGURO 

 

1. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Designação de artigo: Unidade de controle de câmera EV3.0 

Art. n.º: PV630 

2. MANUSEAMENTO SEGURO 
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3. DESCRIÇÃO DO APARELHO 

 

3.1. MATERIAL FORNECIDO 

 

Designação  Art. n.º 

 

Cabos fornecidos  
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3.2. COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO  

 

■

■ 

■

■

■

■ 

■
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3.3 APLICAÇÃO 

 

INDICAÇÕES 

 

CONTRAINDICAÇÕES 
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3.4 MODO DE FUNCIONAMENTO 
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Menu principal no monitor 

≥
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Navegação no menu principal 

Perfis 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 

Ajuste de imagem 

■

■
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Efeitos 

■

■

■

■
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Favoritos 

 

Botões de comando na parte frontal do aparelho 

≥

 

Programação dos botões no modo de tempo real 
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Programação dos botões com visualização de monitor 
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Programação dos botões com teclado de monitor ativado 

Indicações de anomalia 

ANOMALIA  IDENTIFICAÇÃO  CAUSA  RESOLUÇÃO 
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Mensagens sobre o estado 
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4. PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO  

►
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4.1 COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  

4.2 COMBINAÇÃO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA MEDICINA  
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4.3 MONTAGEM 

 

►

►

►

Empilhar aparelhos 

►

►

►

►

Ligação de monitores 3D 

►
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Ligação de monitores 2D 

►
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Ligação de um sistema de documentação 

►

Ligação da fonte de luz OP950 

►

►

4.4 PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 

►

►

►

►

►

►

►

Tensão de alimentação 

5. TRABALHAR COM A UNIDADE DE CONTROLE DE CÂMERA PV630 
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Acoplamento dos acessórios 

 

►

 

Ligação da alimentação de tensão 

►

►
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Controle visual 

►

►

►
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5.2 TESTE DE FUNCIONAMENTO 
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5.3 CONFIGURAÇÃO 

■

■

■

■

■

■

■

■

Configuração da rede

►

►

 

Perfis de utilizador 
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Favoritos 

►

►

►

Programação dos botões de comando 
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5.4 UTILIZAÇÃO 

Temperatura excessiva em combinação com fontes de luz 

■

■

■

►

►

►

►

►

►
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Info cabeça de câmara
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Perfil ativo após a ligação 

Perfil ativo após troca da cabeça de câmara 

Perfis de utilizador que dependem das cabeças de câmara 

Ligar e desligar 

►

►

►

 

Ligação da cabeça de câmara 
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Seleção de um perfil 

► Perfil

►

►

►

►

►

►

►

► Equilíbrio de brancos

►

►

Representação de imagem 
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Efeitos 

►

►
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6. PROCESSO DE REPROCESSAMENTO  

6.1 INDICAÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS 
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6.2 INFORMAÇÕES GERAIS 



 

 

Manual do Usuário – Câmera Einstein Vision 3.0 

 

 

6.3 LIMPEZA/DESINFECÇÃO 

Instruções de segurança específicas dos produtos para o método de reprocessamento 

Método de limpeza e desinfecção 

Método Características Referência 

Desinfecção mecânico química 

de aparelhos elétricos sem 

esterilização 

■ Unidade de controle 

de câmara EV3.0 

PV630 

Nenhuma Capítulo Desinfecção mecânico-

química de aparelhos elétricos 

sem esterilização 

 

Desinfecção mecânico-química de aparelhos elétricos sem esterilização 
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Fase I 

►

►

►

6.4. CONTROLE, MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO 

► ó çã
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6.5. ARMAZENAMENTO 
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7. MANUTENÇÃO 

8. MANUTENÇÃO 

■

■

■

■
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9. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE ERROS  

 

 

9.1. RESOLUÇÃO DE FALHAS PELO UTILIZADOR  

 

SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS 

 

►

►
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9.2 REPARAÇÃO 

■

■

■

10. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

Risco de ferimento e/ou mau funcionamento! 

► Não modificar o produto. 
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Garantia 

11. ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSALENTES  
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12. DADOS TÉCNICOS 

 

13. CONDIÇÕES AMBIENTAIS  
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