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Legenda 
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SÍMBOLOS EXISTENTES NO PRODUTO E EMBALAGEM 
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ÁREA DE APLICAÇÃO 

Grupo-alvo 

Manusear e guardar o documento 

Documentos complementares 

►

MANUSEAMENTO SEGURO 

►

►

►

►

http://www.aesculap-extra.net/
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DESCRIÇÃO DO APARELHO 

COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO  

■

■
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■
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■

■
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APLICAÇÃO 

Indicações 

■

■

■

Contraindicações 

MODO DE FUNCIONAMENTO 

►

►
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Menu principal na tela do monitor 

≥
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Navegação no menu principal 

≥

Perfis 

■

■

■
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■

■

Ajuste de imagem 

■

■

■

■

 

Efeitos 

■ Red Enhancement (RE):

■ Smoke Reduction (SR):

■ Picture out of Picture (PoP):

■
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Favoritos 

 

Botões de comando na parte frontal do aparelho 

≥

 

Programação dos botões no modo de tempo real 
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Pressionar brevemente o botão Pressionar longamente o botão 

 

 

 

Programação dos botões com visualização de tela do monitor 

Pressionar brevemente o botão Pressionar longamente o botão 

 

 

 

 

Programação dos botões com teclado de tela ativado 
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Pressionar brevemente o botão Pressionar longamente o botão 

 

 

 

 

INDICAÇÕES DE ANOMALIA  

ANOMALIA  IDENTIFICAÇÃO  CAUSA  RESOLUÇÃO 
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Mensagens sobre o estado 

MENSAGEM DE 

ESTADO NA TELA 
ESTADO/ALTERAÇÃO DE ESTADO  RESOLUÇÃO 
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PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 

►
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►
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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  

COMBINAÇÃO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA MEDICINA  
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MONTAGEM 

 

►

►

►

 

Empilhar aparelhos 

►

►

►

►

Ligação de monitores 2D 

►

►

 

Ligação de um sistema de documentação 

►
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►

 

Ligação da fonte de luz OP950 

►

►

PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO  

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Tensão de alimentação 

TRABALHAR COM A UNIDADE DE CONTROL E DE CÂMERA PV480 

PREPARAÇÃO 
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Acoplamento dos acessórios 

►
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Ligação da alimentação de tensão 

►

►

►

►

►

 

Controle visual 

►

►

►

►
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TESTE DE FUNCIONAMENTO 

►
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CONFIGURAÇÃO 

Definições do sistema 

■

■

■

■

■

■

■

■

►

►

Perfis de utilizador 

■
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Favoritos 

►

►

►

►

Programação dos botões de comando 

►

►
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UTILIZAÇÃO 

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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►

■
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►
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Perfil ativo após a ligação 
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Perfil ativo após troca da cabeça de câmera  

 

Ligar e desligar 

►

►

►

Ligação da cabeça de câmera 

►

Seleção de um perfil 

►

►

Realizar o equilíbrio de brancos 

 

►
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► Equilíbrio de brancos

►
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Representação de imagem 

■

■

■

■

►
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Efeitos 

►

►

►



 

 

Manual do Usuário – Câmera 2D 

 

 

PROCESSO DE REPROCESSAMENTO  

6.1 Indicações de segurança gerais 

■

■

►

INFORMAÇÕES GERAIS 

►

►

►
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►

►

►

LIMPEZA/DESINFECÇÃO 

Instruções de segurança específicas dos produtos para o método de reprocessamento 

►

►

►

Método de limpeza e desinfeção 

■

Desinfeção químico-mecânica de aparelhos elétricos sem esterilização 

 

►

►

►
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►

►

►

CONTROLE, MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO  

 

►

►

►

ARMAZENAMENTO 

►

►

►

►

►
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MANUTENÇÃO 

►

►

►

MANUTENÇÃO 

■

■

■

■
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DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE ERROS  

Falha Causa Resolução 

■

■
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RESOLUÇÃO DE FALHAS PELO UTILIZADOR  

Substituição dos fusíveis 

►

►

►

►

►

REPARAÇÃO 

■

■

■
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

►

►

►

►

 

Garantia 
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ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSALENTES  

DADOS TÉCNICOS 
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS  

 

 

 

Compatibilidade eletromagnética 

Emissões eletromagnéticas 

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 
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Medições das emissões de interferências Conformidade Ambiente eletromagnético – diretrizes 

 

 

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA 
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VARIÁVEIS DE INTERFERÊNCIA AF – CEI 61000-4-3 

 

 

DISTÂNCIAS DE PROTEÇÃO 
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CÂMERA SMARTVIEW 2D 

Modelo de Instrução de Uso 

Modelo: PV482/PV485– V:2018-12 
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SÍMBOLOS EXISTENTES NO PRODUTO E EMBALAGEM 
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ÁREA DE APLICAÇÃO 
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Grupo-alvo 

Manusear e guardar o documento 

Documentos complementares 

►

http://www.aesculap-extra.net/
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MANUSEAMENTO SEGURO 
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DESCRIÇÃO DO APARELHO 

COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO  
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■

■

          ■

          ■

■

■

■

APLICAÇÃO 

Intervenções endoscópicas 

■

■

■  

Contraindicações 
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MODO DE FUNCIONAMENTO 

 

Botões da cabeça de câmera 

≥

 

 

Programação dos botões no modo de tempo real 
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Programação dos botões com visualização de tela 
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Programação dos botões com teclado de tela ativado 

 

PREPARAÇÃO 

■

■

 

►

►
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COMBINAÇÃO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA MEDICINA  

 

CONTROLES 

Controle das superfícies de vidro 

►

►

PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO  
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TRABALHAR COM AS CABEÇAS DE CÂMERA 

 

INDICAÇÕES GERAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO 

PREPARAÇÃO 

 

►

►

►

►

 

►

►
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Acoplamento dos acessórios 

►

►
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TESTE DE FUNCIONAMENTO 

 

►

►

►

 

 

►

►

►

►

 

Temperatura excessiva em combinação com fontes de luz 
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■
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Medidas de segurança 

►

►

►

►

►
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Ligação à unidade de controle de câmera 
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PROCESSO DE REPROCESSAMENTO 

► 

►

►

►
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■

■

►

►

INFORMAÇÕES GERAIS 



 

 

Manual do Usuário – Cabeça de Câmera 2D 

 

 

■

■

►

►

►

►

►

►

►

http://www.a-k-i.org/
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DESMONTAGEM ANTES DA EXECUÇÃO DO MÉTODO DE REPROCESSAMENTO 

►

►

►

PREPARAÇÃO NO LOCAL DE UTILIZAÇÃO 

►

►

►

PREPARAÇÃO ANTES DA LIMPEZA 

►

LIMPEZA/DESINFECÇÃO 

■

■

■

■

Instruções de segurança específicas dos produtos para o método de reprocessamento 

►

►
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LIMPEZA/DESINFECÇÃO MANUAL 
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►

►

Limpeza/desinfecção automática com limpeza prévia manual 

Fim da utilização e pré-lavagem 

►

►
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CONTROLE, MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO 

►

►

►

ARMAZENAMENTO 

►

►

►

►

►
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MANUTENÇÃO 

►
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MANUTENÇÃO 
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■

■

■

■

DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE ERROS  

Falha Causa Resolução 
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REPARAÇÃO 

■

■

■

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

►
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ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSALENTES  

DADOS TÉCNICOS 

 

■

■
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■

CONDIÇÕES AMBIENTAIS  
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