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Adaptador esterilizado OP941 
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SÍMBOLOS EXISTENTES NO PRODUTO E EMBALAGEM 
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2. MANUSEAMENTO SEGURO 

 

►

►

►

►

►

►

►

►

Perigo de morte devido a choque elétrico! 

► Não abrir o produto. 

► Ligar o produto apenas a uma rede de alimentação com condutor de 

proteção. 

Perigo de ferimentos devido a corrente de fuga por contacto com o doente! 

► Não tocar simultaneamente em doentes e no invólucro ou em quaisquer 

contactos de aparelhos elétricos. 

► Não tocar simultaneamente em doentes e outros aparelhos elétricos não 

dispositivos médicos. 



 FONTE DE LUZ LED AESCULAP 

Modelo de Instrução de Uso 

Modelo: OP950 – V:02/16 

Manual do Usuário – Fonte de Luz LED Aesculap 

 

 

►

►

►

►

3. DESCRIÇÃO DO APARELHO 

 

3.1. DESCRIÇÃO 

OP950 - FONTE DE LUZ LED 

3.2. COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO  

 

 

3.3. APLICAÇÃO 

INDICAÇÃO 

CONTRAINDICAÇÕES 
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3.4 MODO DE FUNCIONAMENTO 

 

3.4.1. Regulação do brilho 

4

4

  

 

3.4.2 Ativação/Modo de espera (standby) 

4

4

3.4.3 Multi encaixes de condutores de luz 
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3.4.4 Unidade de teste de condutor de luz com adaptador de esterilização 

3.4.5 Modos atribuídos do mostrador 

 

4. PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO  
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► 

 

► 

► 

4.1 AMBIENTE/LOCAL DA INSTALAÇÃO 

Risco de ferimentos e/ou falha do produto em caso de utilização incorreta 

do sistema eletromédico! 

► Cumprir as instruções de utilização de todos os dispositivos médicos. 

► Não usar o produto em ambientes de ressonância magnética. 
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►

►

►

►

4.2 EMPILHAMENTO DE APARELHOS  

 

►

►

►

►
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5. TRABALHAR COM A FONTE DE LUZ LED  

5.1 PREPARAÇÃO 

 

 

 

 

 

►

►

►

►

 

5.1.1. Ligar o aparelho para comunicação 

8

Perigo de queimadura no caso de temperatura elevada de funcionamento! 

O encaixe e a ligação do condutor de luz ficam quentes. 

► Não colocar o condutor de luz sobre objetos inflamáveis, por ex. toalhas 

operatórias. 

► Escolher o valor mínimo de intensidade de iluminação necessária para 

uma iluminação satisfatória da área alvo. 

Perigo de incêndio devido a feixe de luz! 

► Nunca olhar para o condutor de luz ou o endoscópio na ponta livre. 

Perigo de lesão devido a falha da fonte de luz! 

► Manter a fonte de luz de substituição pronta a funcionar sempre disponível. 
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5.1.2. Acoplamento de acessórios 

 

 

 

►

 

5.1.3. Acoplar o cabo do condutor de luz 

 

► 7

No caso de uma configuração inadmissível devido à utilização de componentes 

adicionais existe o risco de ferimentos! 

► Assegure-se de que o equipamento adicional e/ou, os aparelhos periféricos, 

que se encontram ligados às interfaces, satisfazem comprovadamente 

a Norma IEC 60601-1. 

►Assegurar que são satisfeitas todas as configurações da Norma IEC 60601-1 

Capítulo 16. 

► Não dobrar o cabo da interface de comunicação, para evitar uma quebra do 

cabo e a falha da ligação. 

No caso de uma configuração inadmissível devido à utilização de 

componentes adicionais existe o risco de ferimentos! 

► Verificar em todos os componentes utilizados, a classificação, com a 

classificação da parte de aplicação (por ex. tipo CF), deve corresponder à do 

aparelho utilizado. 

Perigo de lesão devido a deslocação do condutor de luz! 

►Fixar o condutor de luz de forma abrangente no campo operatório direto. 

► Assegurar a proteção contra sobretração no condutor de luz. 
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►

 

5.1.4. Separar o cabo do condutor de luz da fonte de luz LED 

► 6

 

5.1.5. Fixar o adaptador esterilizado 

►

5

►

 

5.1.6. Remover o adaptador esterilizado da fonte de luz LED 

►

5

 

5.1.7. Ligação da alimentação de tensão 

 

 

►

►

►

►

 

5.1.8. Colocação fora de serviço 

Nota 

Perigo de morte devido a choque elétrico! 

► Ligar o produto apenas a uma rede de alimentação com condutor de 

proteção. 
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► 

►

.2 TESTE DE FUNCIONAMENTO 

►

►

5.3 TESTE DO CONDUTOR DE LUZ 

► 3

► 7

► 5

► çã

►

►

►

ã
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5.4 UTILIZAÇÃO 

 

5.4.1. Ligar e desligar o aparelho 

►

â

► 1

 

5.4.2 Regulação do brilho 

►

 

5.4.3 Ativação/Modo de standby 

Risco de ferimento e/ou mau funcionamento! 

► Antes de cada utilização, realizar um teste de funcionamento. 

Risco de ferimentos ao utilizar o produto fora do campo visual! 

► Utilizar o produto apenas sob controle visual. 
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► 

►

►

5.5 TERMINAR O FUNCIONAMENTO 

► 1

► 5

► 10

6. DESMONTAGEM 

► 14 15  16

7. MONTAGEM 

► 14 15 16

8  MÉTODO DE REPROCESSAMENTO VALIDADO  

8.1 INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 
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8.2 INFORMAÇÕES GERAIS 
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■

■

►

►

8.3 PREPARAÇÃO NO LOCAL DE UTILIZAÇÃO 

►

►

8.4 PREPARAÇÃO ANTES DA LIMPEZA 

► à

► ó çã é ã

8.5 LIMPEZA/DESINFECÇÃO 

 

Instruções de segurança específicas dos produtos para o método de reprocessamento 

Fonte de luz LED OP950 

 

 

 

 

 

 

Perigo de choque elétrico e de incêndio! 

► Retirar o conector de rede antes de proceder a limpeza. 

► Não utilizar produtos de limpeza e de desinfecção inflamáveis e explosivos. 

► Assegurar-se de que não haja infiltração de qualquer liquido no  produto. 
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Adaptador esterilizado OP941 

 

Perigo para o doente! 

► Preparar o produto exclusivamente a máquina. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perigo de danos no produto no caso de utilização de detergentes/ 

desinfectantes inadequados! 

► Usar detergentes/desinfectantes permitidos para a limpeza de superfícies e 

aplica-los segundo as instruções do fabricante. 

Danos no produto devido a utilização de produtos de limpeza/desinfecção inadequados e/ou 

a temperaturas demasiado elevadas! 

► Utilizar produtos de limpeza e desinfecção segundo as instruções do fabricante.  

– devem estar homologados para materiais sintéticos e aço inoxidável, 

– e que não devem ser corrosivos para plastificantes(por exemplo, silicone). 

► Ter em consideração as indicações relativas a concentração, temperatura e tempo de 

reação. 

►Não exceder a temperatura de limpeza máxima admissível. 

Perigo de danificação ou destruição do produto no caso de 

limpeza/desinfecção em maquina! 

► Limpar/desinfectar o produto apenas manualmente. 

► Nunca esterilizar o produto. 

► Nunca limpar o produto num banho ultrassônico. 
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Processo de limpeza e desinfecção validado 

Processo Validado Características Referência 

Desinfecção mecânico química 

de aparelhos elétricos sem 

esterilização 

►Fonte de luz LED OP950 

Manter a interface do condutor 

de luz limpa. 

► Assegurar-se que as interfaces 

do condutor de luz não estão 

arranhadas. 

Esfregar as interfaces do 

condutor de luz com algodão. 

Capítulo Desinfecção mecânico-

química de aparelhos elétricos 

sem esterilização 

Limpeza manual com desinfecção 

por imersão 

► Adaptador esterilizado OP941 

 

■ Escova de limpeza apropriada 

■ Seringa descartável 20 ml 

■ Fase de secagem: Usar um pano 

que não desfie ou ar comprimido 

adequado para utilização médica 

Capítulo Limpeza/desinfecção 

manual e subcapítulo: 

■ Capítulo Limpeza manual com 

desinfecção por imersão 

Limpeza alcalina automática 

e desinfecção térmica 

► Adaptador esterilizado OP941 

Colocar o produto num cesto de 

rede próprio para a limpeza 

(evitar sombras de lavagem). 

Capítulo Limpeza/desinfecção 

automática e subcapítulo: 

► Capítulo Limpeza alcalina 

automática e desinfecção térmica 

8.6 DESINFECÇÃO MECÂNICO-QUÍMICA DE APARELHOS ELÉTRICOS SEM ESTERILIZAÇÃO 

 

 

 

Fase I 

► 

► 

► 

8.7 LIMPEZA/DESINFEÇÃO MANUAL 

 

►

►

►
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►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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►

►

►

► 

8.8 LIMPEZA/DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA  

 

Limpeza alcalina automática e desinfecção térmica 

 

 

►

 

Limpeza neutra ou ligeiramente alcalina e desinfecção térmica automáticas 
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►

►

8.9 CONTROLE, MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO 

 

►

►

►

►

►

►

8.10 ESTERILIZAÇÃO 

 

 

Danificação da fonte de luz OP950 devido à esterilização! 

►Não esterilizar de modo algum a fonte de luz OP950. 

► Limpar a fonte de luz OP950 apenas com desinfecção químico-mecânica. 
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►

 

Esterilização a vapor 

►

►

►

 

9. MANUTENÇÃO 

10. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE ERROS  

 

10.1. ERRO COM CÓDIGO DE ERRO 

 



 FONTE DE LUZ LED AESCULAP 

Modelo de Instrução de Uso 

Modelo: OP950 – V:02/16 

Manual do Usuário – Fonte de Luz LED Aesculap 

 

 

 

10.2. AVARIAS 

 

 

10.3 SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL 

 

 

► ç

► í

► í

Perigo de morte devido a choque elétrico! 

► Antes da substituição dos cartuchos fusíveis, desplugar o equipamento! 
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► í

11. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

►

12. ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSALENTES  

13. DADOS TÉCNICOS 

 

Risco de ferimento e/ou mau funcionamento! 

► Não modificar o produto. 
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14. CONDIÇÕES AMBIENTAIS  
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Fabricado por: 

 

Aesculap AG  

 

 

 

Importado e Distribuído por: 

 

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 

 

 


