
SISTEMA UMERAL TARGON ESTÉRIL AESCULAP 

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO 

Sistema para fixação intramedular 

APLICAÇÕES 

  

OBS: OS INSTRUMENTOS DE IMPLANTAÇÃO SÃO OBJETO DE REGISTRO À PARTE. 

MATERIAL/ COMPOSIÇÃO 
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REFERÊNCIAS 

Haste Diafisária - Targon H 

 

 

Haste Targon PH direita / esquerda 

Artigo Descrição 

KE004TS Haste Targon PH 10/8 x 180 mm direita 

KE005TS Haste Targon PH 10/8 x 180 mm direita 

KE019TS Haste Targon PH 10/7 x 200 mm direita 

KE020TS Haste Targon PH 10/7 x 200 mm direita 

KE021TS Haste Targon PH 10/7 x 220 mm direita 

KE022TS Haste Targon PH 10/7 x 220 mm direita 

Artigo Descrição 

KE206TS Haste diafisária 7 mm x 180 mm 

KE208TS Haste diafisária 7 mm x 200 mm 

KE210TS Haste diafisária 7 mm x 220 mm 

KE212TS Haste diafisária 7 mm x 240 mm 

KE214TS Haste diafisária 7 mm x 260 mm 

KE216TS Haste  diafisária 7 mm x 280 mm 

KE218TS Haste  diafisária 7 mm x 300 mm 

KE306TS Haste diafisária 8 mm x 180 mm 

KE308TS Haste diafisária 8 mm x 200 mm 

KE310TS Haste diafisária 8 mm x 220 mm 

KE312TS Haste diafisária 8 mm x 240 mm 

KE314TS Haste diafisária 8 mm x 260 mm 

KE316TS Haste  diafisária 8 mm x 280 mm 

KE318TS Haste  diafisária 8 mm x 300 mm 
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KE023TS Haste Targon PH 10/7 x 235 mm direita 

KE024TS Haste Targon PH 10/7 x 250 mm direita 

KE025TS Haste Targon PH 10/7 x 250 mm direita 

KE026TS Haste Targon PH 10/7 x 265 mm direita 

KE027TS Haste Targon PH 10/7 x 280 mm direita 

KE028TS Haste Targon PH 10/7 x 280 mm direita 

KE054TS Haste Targon PH 10/8 x 150 mm esquerda 

KE055TS Haste Targon PH 10/8 x 150 mm esquerda 

KE069TS Haste Targon PH 10/7 x 200 mm esquerda  

KE070TS Haste Targon PH 10/7 x 200 mm esquerda  

KE071TS Haste Targon PH 10/7 x 220 mm esquerda  

KE072TS Haste Targon PH 10/7 x 220 mm esquerda  

KE073TS Haste Targon PH 10/7 x 235 mm esquerda 

KE074TS Haste Targon PH 10/7 x 250 mm esquerda  

KE075TS Haste Targon PH 10/7 x 250 mm esquerda  

KE076TS Haste Targon PH 10/7 x 265 mm esquerda 

KE077TS Haste Targon PH 10/7 x 280 mm esquerda 

KE078TS Haste Targon PH 10/7 x 280 mm esquerda 

 

Parafuso de Interbloqueio Targon PH/H 

Artigo Descrição 

KB518TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 18 mm comprimento 

KB521TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 21 mm comprimento 

KB524TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 24 mm comprimento 

KB527TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 27 mm comprimento 

KB530TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 30 mm comprimento 

KB533TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 33 mm comprimento  

KB536TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 36 mm comprimento 

KB539TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 39 mm comprimento 

KB542TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 42 mm comprimento 

KB545TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 45 mm comprimento 

KB548TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 48 mm comprimento 

KB551TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 51 mm comprimento 

KB554TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 54 mm comprimento  

KB557TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 57 mm comprimento 
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KB560TS Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 60 mm comprimento 

Parafusos de fixação Targon PH/H 

Artigo Descrição 

KB062TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 22 mm comprimento 

KB064TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 24 mm comprimento 

KB066TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 26 mm comprimento 

KB068TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 28 mm comprimento 

KB070TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 30 mm comprimento 

KB072TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 32 mm comprimento  

KB074TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 34 mm comprimento 

KB076TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 36 mm comprimento 

KB078TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 38 mm comprimento 

KB080TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 40 mm comprimento 

KB082TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 42 mm comprimento 

KB084TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 44 mm comprimento 

KB086TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 46 mm comprimento  

KB088TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 48 mm comprimento 

KB090TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 50 mm comprimento 

KB092TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 52 mm comprimento 

KB094TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 54 mm comprimento 

KB096TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 56 mm comprimento 

KB098TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 58 mm comprimento 

KB100TS Parafuso de fixação, diâmetro 4.5 mm e 60 mm comprimento 

 

Parafusos de Bloqueio Targon PH/ H 
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Artigo Descrição 

KB610TS Parafuso de bloqueio, extensão 0 mm diâmetro 6 mm e 7 mm comprimento 

KB615TS Parafuso de bloqueio, extensão 0 mm diâmetro 6 mm e 9 mm comprimento 

KB617TS Parafuso de bloqueio, extensão 5 mm (PH/H) 

KB618TS Parafuso de bloqueio, extensão 10 mm (PH/H) 

KB619TS Parafuso de bloqueio, extensão 15 mm (PH/H) 

KB620TS Parafuso de bloqueio, extensão 20 mm (H) 

KB621TS Parafuso de bloqueio, extensão 25 mm (H) 

KB622TS Parafuso de bloqueio, extensão 30 mm (H) 

KB623TS Parafuso de bloqueio, extensão 35 mm (H) 

 

Disco de Fixação 

  

 

INDICAÇÃO 

Artigo Descrição 

KB055T Disco de Fixação F/4.5mm 
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CONTRA-INDICAÇÕES 

 

PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS 



SISTEMA UMERAL TARGON ESTÉRIL AESCULAP 

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO 

Sistema para fixação intramedular 



SISTEMA UMERAL TARGON ESTÉRIL AESCULAP 

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO 

Sistema para fixação intramedular 

 

ESTERILIZAÇÃO 
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Perigo de contaminação do paciente. 

Nunca re-esterilizar ou reutilizar os implantes! 

 

ARMAZENAMENTO  

DESCARTE 

EFEITOS SECUNDÁRIOS E INTERAÇÕES 
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Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO 

Plano de Cirurgia 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
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 Prestar atenção para que sejam utilizadas hastes e parafusos com 

comprimentos e diâmetros adequados à aplicação. 

 Alinhar os implantes corretamente. 

 

 Não forçar os instrumentos e os implantes. 

 Não introduzir as hastes de modo algum à força, por forma a evitar 

estilhaçamentos do osso. 

 Verificar o ponto de introdução da haste e, caso necessário, corrigí-la. 

 Quando é difícil introduzir uma haste, alargar um pouco a cavidade medular 

com uma broca. 

 

O cirurgião decide em função da indicação: 

 

Nota 
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 Escolher o diâmetro perfurado correto. 

 Marcar os pontos de entrada da broca com uma fresa cônica plana ou prepará-

los com um punção de marcar. 

 Utilizar sempre brocas e fios de guia cortantes e furar com cuidado e sem 

exercer força excessiva. Evitar desvios da direção durante a perfuração. 

 Durante a centragem, fresagem e perfuração, não exercer qualquer força sobre 

o instrumento de guia, não curvar nem rodar o instrumento de guia. 

 

Remoção do implante 

 

 

 

Nota 

OBS: OS INSTRUMENTAIS SÃO OBJETO DE REGISTRO À PARTE. 

 

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
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